Une entrée remarquable
et remarquée

Porte en acier hybride

Solide
Ultrarobuste
Performante
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Une porte d’entrée
solide et durable

La porte Caron et Guay révolutionne
'industrie en offrant plusieurs
caractéristiques avant-gardistes.

Un cadre ultrarigide de 7 po 1 /4 par

1 po 5 /8 fabriqué a partir de jambages
de bois recouverts d’extrusion
d’aluminium pour un maximum

de robustesse.

Un systéeme de coupe-froid triple
exclusif a Caron et Guay qui offre
des performances supeérieures aux
normes canadiennes.

Une extrusion d’'aluminium au fini
impeccable qui résiste parfaitement
aux rayons UV, aux intempeéries et
aux impacts.
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62 /%
Performance Etanchéité Résistant

inégalée maximum aux impacts

A votre image

Personnalisez votre porte HT-2600 grace
au vaste éventail d'options esthétiques
offert par Caron et Guay. Que vous
recherchiez un style classique,
contemporain ou audacieux, nos options
vous permettent de créer une porte qui
reflete parfaitement vos golOts et
s’harmonise avec votre demeure. Couleurs,
finis, accessoires et détails, chaque choix
est congu pour répondre a vos besoins en
matiere de design et de durabilité.

Porte géante en acier hybride noir
avec porte fixe ;

vitrail Edge et moulure contemporaine.
Hauteur hors tout: 98 7/8

* Types d'unités scellées * Moulure a vitrage

(doubles ou triples) + Carrelages avec choix de finis

+ Epaisseur de cadre de
7 po 3/8 a 11 po 3/8

* Finition du verre, vitrail et motif

* Moulures a briques pour
différents revétements

» Barrotins de surface avec
» Choix de couleurs extérieures choix de couleurs
etinterieures * Choix varié de poignées et finis

Parmi les configurations possibles



Une conception intelligente

Pentures a billes performantes

Le systtme de pentures a billes, standard sur toutes les
portes de la série HT-2600, élimine toute friction d’'acier sur
acier qui, dans bien des cas, produit une poussiére noire
difficile a nettoyer. De plus, en raison de leur roulement a
billes, les pentures offrent un maintien parfait a votre porte
puisqu’elles ne s'abiment jamais. Il en résulte un meilleur
fonctionnement a court et a long terme. Un vaste choix de
couleurs est offert.

Poteau astragale renforcé

Le poteau astragale fixe et amovible de la série HT-2600
Signature est muni d’'un renfort d’acier qui lui donne une
rigidité parfaite. A l'extérieur, il est recouvert d’aluminium
extrudé, lui offrant davantage de résistance et de durabilité.

Penture a billes Poteau astragale

Panneaux latéraux avec retenues

Les panneaux latéraux de la porte en acier hybride de Caron et Guay sont
fixés a l'aide d’'un systeme d'ancrage spécial. En plus des vis d’ancrage, une
parclose insérée co6té intérieur permet une retenue additionnelle et
améliore du méme coup l'esthétique de la porte.

L'effet de grandeur

LA PORTE GEANTE

Les portes surdimensionnées de Caron et
Guay se démarquent par leur solidité, grace a
un cadrage en bois robuste de 1,5 pouce
recouvert d'une extrusion d’aluminium. Leur
conception soignée garantit une durabilité
exceptionnelle et une résistance accrue aux
intempéries.

En plus davoir deux coupe-froid, un
troisieme est ajouté a [lintérieur pour
empécher l'air de s'infiltrer et bloquer la
chaleur et 'hnumidité qui s'accumule dans la
maison. Ce systéme protége les quincailleries
et garantit une étanchéité optimale,
améliorant ainsi la performance énergétique.

Respectant des largeurs standards, elles
offrent une hauteur personnalisable jusqu’'a
98 pouces 7/8 pour répondre a vos besoins,
alliant qualité et design intemporel.

Ajoutez un imposte ou des panneaux
latéraux pour créer un effet de grandeur et
faire de votre entrée un espace
véritablement remarquable.



Osez la couleur

Peinture supérieure Interpon D2525

Durabilité, esthétique et
performance inégalée

Chez Caron et Guay, nous vous offrons une
qualité de peinture exceptionnelle, congue
pour résister aux années et aux intempéries.

Fini haute performance

Une peinture ultrarésistante aux change-
ments de couleur et aux UV.

Protection maximale
Résistance accrue contre les égratignures, la
corrosion et l'usure du temps.

Application professionnelle

Appliquée avec précision par notre manufac-
turier Forimpex ou dans nos chambres de
peinture ultramodernes.

Couleurs standards

BLANC NOIR

Couleurs additionnelles sur demande

Ajoutez style
et elegance

Verres décoratifs

L'ajout de verres décoratifs a votre porte lui
confére beaucoup de style et de caractére. En
plus d'offrir un look spectaculaire, il apporte
de l'intimité en vous protégant avec succes
des regards indiscrets de I'extérieur.

En jouant avec les différentes textures, motifs
et opacité, vous trouverez certainement la
combinaison parfaite pour le degré d’'intimité
désiré.

Poignées et serrures

Habillez votre porte Caron et Guay grace a la
grande variété de poignées et de serrures de
marques Weiser et Ferco. Plusieurs choix de

finis sont disponibles pour agencer a votre
décor et donner le ton a votre nouvel achat.

Renommeés pour la qualité exceptionnelle de
leurs produits, nos fournisseurs offrent tous une
garantie imbattable sur le mécanisme et le fini.

LA

Garantie 10 ans

&

Fini ultrarésistant Vaste choix

Toujours a l'afft des tendances,
notre gamme de produits est
constamment mise a jour pour
vous offrir des poignées et serrures
dernier cri. Demandez a votre
représentant de vous présenter
notre sélection de produits
disponibles.



SYSTEME DE COUPE-FROID
SANTOPRENE™ET A BALAIS
INTERCHANGEABLE

* Qualité supérieure
» Effet de mémoire qui conserve sa

souplesse lors de lI'ouverture
et de la fermeture

* Assure une étanchéité optimale
par temps froid

o LA
‘I:EHTIFIE’
ENERGY STAR

IGMA i

JAMBAGE DE BOIS
* Planche de pin 1 po 1/2 x 7 1/4 po

CADRE HYBRIDE

» Cadre haut de gamme soudé

« Epaisseur de 7 po 3/8 a 11 po 3/8

» Fabriqué a partir de jambages de bois
recouverts d'extrusion d’aluminium
ultrarobuste a I'extérieur et de PVC ultrablanc
lustré a l'intérieur

EXTRUSION D’ALUMINIUM

» Surface extérieure du cadre totalement
recouverte d’'extrusion d’aluminium 1/8
d'épaisseur

* Minimise la conductivité thermique
(transfert du froid et de la chaleur vers la
maison) et évite toute possibilité d'infiltration
d'eau entre l'aluminium et le PVC

» Résistant aux impacts : ne se déforme pas, et
conserve sa forme, méme sous une forte
exposition au soleil

PEINTURE SUPERIEURE INTERPON D2525
* Peinture en poudre ultra-durable

pour I'aluminium et l'acier galvanisé
* Résistance aux intempéries

» Rétention de la brillance et résistance
au changement de couleur
(protection a long terme)

* Garantie 10 ans par le manufacturier

SEUIL D’ALUMINIUM ANODISE

JLASS

* Recouvert d'une piéce d’aluminium
extrudé anodisé

» Octroie au matériau une meilleure résistance
al'usure, a la corrosion et a la chaleur

» Concu sans joint afin de protéger lI'entrée de
la porte contre les coups et les intempéries

» Seuil muni d'un systeme a balai de bas de
porte ajustable sans vis apparentes

HT-2600

Essais de performance en accord avec AAMA/WDMA/CSA 101/1.5.2/A440-08 & A440S1-09

Rapport No.: Al-04362-Al Rev.1 Classe R-CP50 Porte d'acier avec cadre de bois recouvert d'aluminium
Pression de calcul positive et négative = 2400 Pa

Pression de résistance a la pénétration d'eau = 400 Pa

Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air = Niveau A3



Parmi nos 250 employés dévoués...

c'est peut-étre Une histoire de famille
Benoit qui assemblera depuis 1957!

votre porte.
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